
 

 

LUBRAX ATF TA 
 
 
Óleo hidráulico tipo ATF indicado para uso em transmissões automáticas, 
transmissões manuais e sistemas de direção hidráulica de veículos leves e 
pesados. 
 
LUBRAX ATF TA evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, e sua aditi-
vação lhe garante ainda baixa oxidação. 
 
LUBRAX ATF TA possui ainda corante vermelho para evitar seu uso indevido e 
identificar vazamentos. 
 
LUBRAX ATF TA é recomendado para lubrificação de transmissões automáticas, 
sistemas hidráulicos e redutores. 
 
LUBRAX ATF TA pode também ser usado em direções hidráulicas e garfos de 
motocicletas. 
 
LUBRAX ATF TA atende à especificação GM Tipo A Sufixo A e é qualificado pela 
MERCEDES-BENZ, segundo a norma MB 236.2, para uso em caixas de mudanças 
manuais e direções hidráulicas ZF e TRW. 
 
 
 
Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, 

dispersante, abaixador do ponto de fluidez, melhorador do índice de 
viscosidade e corante vermelho. 

 

ANÁLISES TÍPICAS * 

GRAU  N.A.** 

Densidade @ 20/4°C  0,8815 

Ponto de Fulgor (VA) (°C) 198 

Ponto de Fluidez (°C) -48 

Viscosidade @ 40°C (cSt) 35,7 

Viscosidade @ 100°C (cSt) 7,08 

Índice de Viscosidade  165 

*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações; 
** N.A.: Não aplicável. Fluidos ATF não estão relacionados a quaisquer Graus de Viscosidade; 
Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica. 
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