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1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA 

Nombre del producto: ALCOHOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTIBLE. 

Nombre de la empresa: PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGÍSTICA 

Dirección: Avda. San Martín 763 c/ Lillo 

Teléfono: (595 21) 618 1000 

Teléfono para emergencias:  0985 909 588 

Fax: (595 21) 6181486 

 

2 - COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 

PREPARADO  

Naturaleza química: Etanol 

Sinónimos: Alcohol Hidratado; AEHC / Alcohol Carburante. 

Registro CAS: Etanol (CAS 64 – 17 – 5): 92,6 – 95,1 % (p/p). 

Ingredientes o impurezas que 
contribuyan para el peligro: 

Agua (CAS 7732 – 18 - 5): 6,2 – 7,4 % (p/p). 
Gasolina (CAS 8006 - 61 - 9): máx. 30 ml/l (p/p). 

 

3 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

PELIGROS MÁS IMPORTANTES  

- Peligros físicos y químicos Líquido inflamable. 

- Peligros específicos: Producto inflamable y nocivo. 

EFECTOS DEL PRODUCTO  

- Efectos adversos a la saludo 
humana: 

Producto que altera el comportamiento. 

- Principales síntomas: Causa dolor de cabeza, náuseas y vértigo. Absorbido en altas dosis 
puede provocar alucinaciones visuales y embriaguez. 

 

4 - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

Inhalación: Trasladar a la víctima a una zona ventilada. Si la respiración se 
detiene, practicar respiración artificial. Si la víctima respira con 
dificultad, administrar oxígeno al flujo de 10 a 15 litros / minuto. 
Buscar asistencia médica inmediatamente, llevando el rótulo del 
producto siempre que sea posible. 

Contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y el calzado contaminados. Lavar la 
piel con abundante agua, por lo menos durante 20 minutos, con 
preferencia en una ducha de emergencia. Buscar asistencia médica 
inmediatamente, llevando el rótulo del producto siempre que sea 
posible. 

Contacto con los ojos: Lavar los ojos con abundante agua, por lo menos durante 20 
minutos, manteniendo los párpados separados. Usar con preferencia 
un lavador de ojos. Buscar asistencia médica inmediatamente, 
llevando el rótulo del producto siempre que sea posible. 

Ingestión: No provocar el vómito. Si la víctima estuviere consciente, lavar su 
boca con agua limpia en abundancia. Procurar asistencia médica 
inmediatamente, llevando el rótulo del producto siempre que sea 
posible. 
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Nota para el médico: Contiene gasolina. 

 

5 - MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS 

Medios de extinción apropiados: Espuma para alcohol, neblina de agua, polvo químico y dióxido de 
carbono (CO2). 

Peligros específicos: Los vapores pueden moverse hasta una fuente de ignición y 
provocar llamas. Los recipientes pueden explotar con el calor del 
fuego. Hay riesgos de explosión de vapor en ambientes cerrados o 
en las redes de alcantarillas. 

Métodos especiales: Mantenerse lejos de los tanques. Rociar con neblina de agua los 
recipientes que estuvieren expuestos al fuego. Remover los 
recipientes del área de fuego, si eso puede ser hecho sin riesgo. 

Protección de los bomberos: En ambientes cerrados, utilizar equipamiento de rescate con 
complemento de aire. 

 

6 - MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAMES 

Precauciones personales  

- Remoción de fuentes de ignición: Eliminar toda fuente de ignición; impedir centellas, chispas, llamas y 
no fumar en el área de riesgo. Aislar el derrame de todas las fuentes 
de ignición. 

- Control de polvo: No aplicable (producto líquido). 

- Prevención contra inhalación o 
contacto con la piel, mucosas y ojos: 

Usar botas, ropas y guantes impermeables, lentes de seguridad 
herméticos para productos químicos y protección respiratoria 
adecuada. 

Precauciones al medio ambiente: Utilizar neblina de agua para reducir los vapores teniendo en cuenta 
que eso no evitará la ignición en lugares cerrados. Contener el 
material derramado; en caso de que sea posible, hacerlo sin riesgos. 
No permitir que el producto penetre en el sistema de alcantarillado. 
Minimizar el contacto del material derramado con el suelo para evitar 
su arrastre a los canales de agua de superficie o manantiales. Si hay  
arrastre con agua se debe considerar el tratamiento posterior del 
agua contaminada. Evitar hacerlo. 

Métodos para limpieza  

 - Recuperación: Recoger el producto derramado en un recipiente de emergencia y 
conservarlo debidamente etiquetado y bien cerrado para su posterior 
eliminación. 

- Neutralización: Recoger lo vertido con tierra u otros materiales absorbentes inertes. 

- Eliminación: No tirar con la basura común. No lanzar por la cloaca o los cursos de 
agua. Introducir el material en un contenedor apropiado para 
desecho. La disposición final de este material deberá ser controlada 
por un especialista y de acuerdo a la legislación laboral vigente. 

Nota: Si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las 
autoridades pertinentes, según la legislación local. 

 

7 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

MANIPULACIÓN  

Medidas técnicas: Asegurar ventilación local exhaustiva en los locales donde los 
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procesos así lo exijan. Todos los elementos conductores del sistema 
deben estar adecuadamente conectados a tierra. No emplear 
herramientas que puedan producir chispas. 

- Prevención de la exposición del 
trabajador: 

Utilizar equipos de protección personal para evitar el contacto directo 
con el producto. 

Consejos de utilización segura: Manipular respetando las reglas generales de seguridad e higiene 
industrial. 

ALMACENAMIENTO  

Medidas técnicas: El suelo del local del depósito debe ser impermeable, no combustible 
y tener diques de contención en caso de derrame. 

Condiciones de almacenamiento  

- Adecuadas: Almacenar en lugar adecuado con bacía de contención para el caso 
de derrame, con permeabilidad permitida por la norma ABNT – NBR 
–M7505-1. 

Productos y materiales incompatibles: Ácido nítrico, ácido perclórico, ácido permangánico, anhídrido 
crómico, clorato de acetilo, hipoclorito de calcio, nitrato de plata, 
nitrato de mercurio, peróxido de hidrógeno, pentafluorato de bromo, 
percloratos y oxidantes en general. 

 

8 - CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Medidas de control de ingeniería: Manipular el producto en local con buena ventilación natural o 
mecánica suficiente para mantener las concentraciones de vapores 
por debajo del límite de exposición durante el trabajo. 

Parámetros de control  

Límites de exposición ocupacional  

- Valores límites (Brasil, Portaria Mtb 
3214/78, NR 15 – Anexo 11). 

Etanol: Límite de tolerancia – media ponderada 
(48 h/semana) = 1.480 mg./m3 (780 ppm). 
Límite de tolerancia – valor máximo = 1.219 mg./m3 (975 ppm). 
Grado de insalubridad: mínimo. 
 

- Valores límites (EE.UU., ACGIH) Etanol: TLV/TWA: 1000 ppm. 

Equipamiento de Protección Individual  

- Protección respiratoria: Se recomienda, para bajas concentraciones, el uso del respirador 
con filtro químico para vapores orgánicos. Para altas 
concentraciones utilizar respirador autónomo o con suplemento de 
aire. 

- Protección de las manos: Guantes de PVC para el contacto directo con el producto. 

- Protección de los ojos: Anteojos protectores de seguridad o protector facial especialmente 
diseñados contra salpicaduras de líquidos. 

Precauciones especiales: Mantener duchas de emergencia o lavador de ojos disponibles en los 
lugares en donde se manipule producto. 

Medidas de higiene: Mantener las ropas contaminadas en ambiente ventilado y lejos de 
fuentes de ignición, antes que sean lavadas o descartadas. Métodos 
generales de control utilizados en Higiene Industrial deben minimizar 
la exposición del producto. No comer, beber o fumar mientras se 
manipulen productos químicos. Separar las ropas de trabajo de las 
ropas comunes. 
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9 - PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Aspecto  

- Estado físico: Líquido límpido. 

- Color: Incoloro. 

- Olor: Característico. 

pH: 6,0 a 8,0 

Temperaturas específicas  

- Faja de temperatura de ebullición: 77 °C @ 101,325 kPa (760 mmHg). 

- Punto de fusión: - 118 °C 

Punto de inflamabilidad 15 °C 

Temperatura de autoinflamación > 400 ° C 

Limites de inflamación  
- Superior (LSE): 19% 
- Inferior (LIE): 3,3% 

Presión de vapor: 0,13 kgf/cm2 @ 37,8 °C. 

Densidad: 0.807-0.820 @ 15°C 

Solubilidad  

- En el agua: Soluble. 

- En disolventes orgánicos: Soluble. 

Límite de olor: 180 ppm. 

Viscosidad: 1,20 cP @ 20 °C. 

 

10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Condiciones específicas  

Inestabilidad: Estable en condiciones normales de empleo. 

Incompatibilidad: Ácido nítrico, ácido perclórico, ácido permangánico, anhídrido 
crómico, clorato de acetilo, hipoclorito de calcio, nitrato de planta, 
nitrato de mercurio, peróxido de hidrógeno, pentafluorato de bromo, 
percloratos y oxidantes en general. 

 

11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad aguda  

- Inhalación: Etanol: CL50 (rata, 10 h) = 20 ppm. 

- Contacto con la piel: Etanol: DL0 (conejo) = 20 g/kg. 

- Ingestión: Etanol: CL50 (rata) = 7.060 mg/kg. 

Síntomas: Causa dolor de cabeza, somnolencia Absorbido en altas dosis puede 
provocar alucinaciones visuales, embriaguez, pudiendo llegar a una 
pérdida total de conciencia. 

Efectos locales  

- Inhalación: Irritación de la mucosa y las vías respiratorias. 

- Contacto con la piel: Irritación agravada por la presencia de gasolina. 

- Contacto con los ojos: Irritación de la conjuntiva. Eventual lesión de la córnea. 
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- Ingestión: Puede causar lesiones gástricas graves. 

Informaciones adicionales: Puede ocasionar lesiones en el hígado o páncreas. Por sus 
cualidades narcóticas. Presenta riesgos adicionales por la presencia 
de gasolina, también dos contaminantes de etanol industrial 
(metanol, fenol, cresol, etc.). 

 
 

12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Impacto ambiental: Los vapores emitidos son perjudiciales para el medio ambiente. 

Ecotoxicidad  

- Efectos sobre organismos acuáticos: El metanol y el etanol son totalmente solubles en agua, y mismo en 
pequeñas cantidades pueden provocar grandes daños a la fauna y la 
flora acuática. La gasolina, principalmente a través de sus 
compuestos aromáticos también es altamente tóxica para los 
organismos acuáticos. Puede transmitir propiedades indeseables al 
agua perjudicando su uso. 

- Efectos sobre organismos del suelo: Puede afectar el suelo, y por percolación, degradar la calidad del 
agua subterránea.  

 

13 - CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

Métodos de tratamiento y disposición  

- Producto: El tratamiento y la disposición del producto deben ser valorados 
técnicamente, caso por caso. 

- Residuos: Descartarlos en una instalación autorizada. 

- Envases usados: Descartarlos en una instalación autorizada. 

 

14 - INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

Reglamentación Brasileña  

Vías terrestres (Resolución N° 420/2004 
de ANTT): 

Número ONU:  1170 

 Nombre de embarque de 
apropiado: 

ETANOL (ALCOHOL ETILICO) O 
SOLUCIONES DE ETANOL 
(SOLUCIONES DE ALCOHOL ETILICO). 

 Clase de riesgo: 3 

 Riesgo subsidiario - 

 Número de riesgo: 33 

 Grupo de embalaje: II 

 Provisiones especiales: 102 

 Cantidad máxima total 
por vehículo: 

333 Kg. 
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15 - REGLAMENTACIONES 

Etiquetado  

Clasificación según NFPA Inflamabilidad: 3 

 Salud: 0 

 Reactividad: 0 

 Otros: Nada consta 

Reglamentación según CEE: Etiquetado obligatorio (autoclasificación) para preparaciones 
peligrosas: aplicable (CEE 200 – 578 – 6). 

Clasificaciones/símbolos: INFLAMABLE (F). 

Frases de riesgo: R11 Fácilmente inflamable 

Frases de seguridad: S02 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 S07 Manténgase en recipiente fuertemente cerrado. 

 S16 Manténgase lejos de fuentes de ignición – Prohibido fumar! 

 

16 - OTRAS INFORMACIONES 

Referencias bibliográficas: Sección 14: Reglamento de transporte terrestre de Productos 
Peligrosos del Ministerio de Transporte (Resolución 420 del 12 de 
febrero de 2004). 

Nota: La información y recomendaciones proporcionadas en esta ficha 
fueron investigadas y compiladas a partir de fuentes idóneas y 
capacitadas para emitirlas, manteniéndose los límites de aplicación 
de las respectivas fuentes. Los datos sólo están relacionado con el 
material específico designado y pueden no ser válido para dicho 
material en combinación con otros materiales. Petrobras aclara que 
los datos obtenidos fueron transmitidos sin alteración de sus 
contenidos o significados. 

 


